Geréatelibersicht

Natz- Typen- Elngangs- MNenn- Dauer- kurzz. Mabe Gewicht
span- bezeich- nenn- leistung aus- Uber-
nung nung strom bel gangs- last-
Ui...u2 wm uz2 strom strom (HxBxT)
1-200..240 ¥ ER21-0.37K TaA 6.1A 0,37 KW 33 A 36A 130 x 105 x 140 mm 1.8kg
BOVED Hz ER21-0.75K 298A 82A 0,75 KW 48 A 60A 130 % 105 x 140 mm 1.8kg
ER21-1.5K 16,0 A 13,5A 1.5 EW TBA 108 A 150 % 130 x 150 mm 25kg
ER21-2.2K 221 A 18,6 A 22 kW 11,0 A 150A 195 x 140 x 163 mm 38 kg
1(3)-200..230 v ER21-3.0K 176A 154A 3.0 KW 13,7A 185A 195 x 140 x 163 mm 3,8 kg
SO0MG0 Hz ER214.0K 21,9A 191 A 40 Kw 17,5 A 24,6 A 195 x 140 x 163 mm 38kg
ER21-5.5K 380A 33.2A 55 kW 27,5 A 380A 270 % 200 x 170 mm 6.1 kg
_ ER21-7.5K 435A 36BA 7.5 kw 33,0 A 495 A 270 % 200 x 170 mm 6,1 kg
3-380..500V ER21-0.75/4K J9A 35A 0,75 KW 23 A J.5A 150 x 130 x 150 mm 25 kg
50ve0 Hz ER21-1.5M4K 6.5 A 57TA 1.5 kW 41A 62A 150 x 130 x 150 mm 25kg
ER21-2.2/4K 84 A 7.5A 22 KW 55A 83A 195 x 140 x 163 mm 3,8 kg
ER21-3.0/4K 103 A 91A 3,0 EW 1A 10,6 A 195 x 140 x 163 mm 3.8 kg
ER21-4.0/4K 13.0A 11.8A 4,0 kW 96 A 14,3 A 195 x 140 x 163 mm 38 kg
ER21-556MK 221A 204A 55 kw 14,3 A 21,5 A 270 % 200 x 170 mm 6,1 kg
ER21-75/4K 258BA 23.7TA 75 KW 17,0 A 255 A 270 x 200 % 170 mm 6.1 kg
ER21-11.0K 293 A 359A 11,0 kKW 27, TA 41,6 A 330 x 245 % 185 mm 9.6 kg
ER21-15.04K 450A 40,8 A 15,0 kKW 330A 495 A 330 x 245 x 195 mm 9.6 kg
1-200..240 v ER21-037G T3A 6.1A 0,37 KW 33A 368A 207 x 2189 x 177 mm 50kg
BOVG0 Hz ER21-0.75G 98A 82A 0,75 KW 48 A B0A 207 x 219 2177 mm 50kg
ER21-1.5G 160A 135A 1.5 kW T.8A 109 A 207 x 219 x 201 mm 6,5kg
ER21-2.2G 221 A 18,6 A 22 EW 11,0 A 150A 347 x 230 x 222 mm 9.5 kg
1(3)-200...230 vV ER21-3.0G 176A 154A 3.0 kW 13,7 A 185 A 347 x 230 % 222 mm 9.5 kg
50060 Hz ER2140G  219A 191 A 4,0 KW 17,5 A 24,6 A 347 x 230 x 222 mm 95kg
3-380..500V  ER21-0.75/4G 39A 3.5 A 0,75 kW 23A 35A 297 x 219 x 201 mm 6.5 kg
S0/60 Hz ER21-1.5/4G 65 A 57TA 1.5 kW 41A B,2A 207 x 219 % 201 mm 65 Kkg
ER21-2.2M4G B4A T9A 2.2 kv 55 A B3A 347 x 230 x 222 mm 9.5kg
ER21-3.0/4G 10,3A 8,1A 3,0 kW 71A 10,6 A 347 x 230 x 222 mm 9,5 kg
ER21-4.0/4G 130A MMB8A 4,0 kW 85A 143 A 347 x 230 x 222 mm 95kg

Technische Daten

NetzanschluB
Spannung: (Toléranz -15%4+109¢):

1-phasig 200 bls 240 V (0,37 - 2,2 KW)
1-phasig und 3-phaslg, 200 bis 230 V (3,0 - 7,5 kW)
3-phasig, 380 bis 500 V (0,75 - 15,0 KW)
Frequenz: 5060 Hz + 5%

MotoranschiuB

Spannung: 3-phasig, 0 bis max.
Ausgangsirequenz 0.5 bis 400
Oberfastmoment: max 150 ... 170 % vom Motordastmoment

Max. Uberfaststrom: 150 % vom Nennstrom wihrend 60 soc.

'I'_'I;latz

Bramamoment: 30 % des Motoméennmomantes ohne
Bromswiderstand. Bia zu 150 % mit opticnalem
Bremswiderstand (Bremschopper earenmalig Integriert)

Motornennfrequenz: 40 bis 400 Hz
Schaltfrequenz: 2,0 bls 15,0 kHz (Werksainztallung 4 kHz)

Rampenzalten: 0,05 bls 3600 Sakunden
Stmmmchlum

Drel Anal

All: Obls +10V, Hl:-aum

ALZ: O blis +10 Y, Rl= 30,55 ki
AIC: Ofd) - 20 mA , Ri= 400 2
Eln Analogausgang: AQ: 0(4) - 20 mA,
Lastimpedanz = 800 0
Vier Digitaleinglinge: Versorgung +24 V DG (mae. 30 V),

Ri= 3,5 ki

davon 4 programmierbar mit Reset, Drahdchiu
Glelchstrombramsung, Schnelihalt, Elnrchtbetrieb (Jog),
Festdrehzahiwahl, 2. Hoch- und Austauframpe
Zwaol Rolalaausginge:

R1: 1 Wachslor als Strmeldeausgang min. 10 mA bel 5 V DC,

max. 1,5 A bal 250 V AC und 30 V DC
r Kontakt OS, min. 10 mA bel 5V DC,
max. 1,5 Abel 250 V AC und 20V DC

Rz

Siemensstrafie 4
D-63110 Rodgau-Dudenhofen
Tel. (06106) 8285-0
Fax (06106) 8295-20
E-Mail: info @blemo.com
Intarnet: http/fwww.blemo.com

Interne Spann

=10 blz +£0*C mit
Lagerungstemperatur: -25 bis +65°C

Relative Feuchte: <83 %, keine Kondansation
Autstellungshdhe: max. 1000 m 0. NN, dbar 1000 m muB

Zoltkonstante: 4 ma wihrand einor Solworddndarung
Aufiisung: Soltwerte, Analogeingings 0,1 Hz

ungsquelien: 424 V DC, max. 100 mA f0r Digitalaingdnge;
+10V DC, max, 10 mA flr Polontiomater 1 - 10 ki

Umgebungsbedingungen
Umgabungstemparatur gemads EN 50178:

=10 blg +40"C chne Lalstungeminderung, mit Abdeckplatie
-10 bls +50"C ohna Lelstungsminderung, ohne Abdeckplatis
ng, ohne Abdoeckplatio

um 1 % pro zusitzliche 100 m reduzian werden

ERZ21-..
ER21-.-G: IP 55
Vibrationsfestigkelt: IEC 88-2-6, 1,6 mm Spitzo von 3 bis 13 Hz,
1 gnvon 13 bis 150 He
Schockfestigkelt: IEC 63-2-27, 15 gn wihrend 11 ms
Max. Verschmutzungsgrad: IEC 664, Grad 2

Schutzfunktion
Gahlanische Trennung :l:m:smﬂn Letstungs- und Steuertall

owischen den
Therm. Schutz gagen Hzung und Obarstrom
Schutz gegon Netzuntorspannung und -Oberspannung

Schutz gogon Uborspannung belm Broamsoen
Schutr des Motors:

Intagrierer themischer Matorschutz durch 12-Funition,
Schutz gegen Phasemverdust des Motors

Kz IP 41, IP 20 ohna Abdockiclio aul Obarsolte.

und Erda





