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Auf dem Weg zur Prozesseffizienz und zu 

einem optimalen Geschäftsergebnis
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Industrie 4.0 (Internet der Dinge) 

ÅEthernet, Webserver

Energiemanagement 

ÅÜberwachung der Effizienz in Echtzeit

Prozessmanagement

ÅMultipumpenmanagement und Prozessüberwachung

ÅDruck, Durchfluss & Level Steuerung

Systemperformance

ÅPumpenkennlinie, Synchronmotorentechnik

ÅHarmonische Oberschwingungen, EMV

Industrie 4.0 Prozesse
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Segmentorientierte Antriebe

Multipumpen-Management

optimierte Pumpenfunktion

110/150% Überlast

ER41

Energy-Dashboard



Produktangebot

Å0,75kW bis 315kW

ÅIP21 / IP55 / UL Type 1

Systemangebot

Å 110kW bis 1.5MW

Å Schaltschranksysteme

Å Aufbauendes Design und 

modularer Aufbau

Å Konfigurierbar mit 

Standardoptionen 

oder kundenspezifisch

Å Leistungsschalter, Lasttrennschalter

Å Ultraflinke Sicherungen, Netzschütz

Å Rückspeisung (4Q-Low Harmonic),  

Å 12-Puls Speisung, Multidrivelösung, 

Å Steueroptionen, Beleuchtung, Ausgangsfilteré

Page 5

Die Baufamilie 
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Innovation-Line ïER41 Grundausstattung 

Antriebseigenschaften:

ÅStandard-Überlast Pn (110%)

ÅHohe Überlast Pn-1 (150%)

ÅAsynchron- und PM - Motoren 

Klartextdisplay IP65:
ÅBis zu 24 Bedienungssprachen

ÅKundenspezifisch anpassbar 

ÅGrafiken mit Trends für die Optimierung des 

Arbeitspunktes

ÅAufsteckbares Display mit Echtzeituhr, 

Kopierfunktionen mit USB Port, innovative 

Durchstecktechnologie (  22mm), 

rote Hintergrundbeleuchtung bei Fehler

EMV Emissionen IEC/EN 61800-3 

ÅBis 45kW 400V C2 50m / C3 150m 

ÅÜber 45kW C3 150m

IEC61000-3-12 Einhaltung:

Åreduzierter THDi von 48% bei 100% bis 80%

der Motorennennlast bei der gesamten Baureihe 

Für raue Umgebung: 

ÅChemisch beständig nach 3C3

- H2S, Ozon, SO2

- Salziger Niederschlag

ÅNach IEC 60721-3-3 Klasse 3S3

- Verschmutzungsgrad 3

- lackierte Leiterplatten

Aufstellhöhe: 

ÅBis 4800m bei Beachtung der Einbauvorschriften

Umgebungstemperatur im Betrieb:

Å-15ºC bis +50ºC 

ÅBis +60ºC mit Leistungsreduktion

Integrierte Feldbusse: 

Å1x Ethernet Modbus TCP

Å2x Modbus (Kommunikation / HMI)

Optionale Feldbusse:

ÅEthernet IP/Modbus TCP (dual port)

ÅDeviceNet

ÅCANopen

ÅProfibus & ProfiNet

2 Einschubplätze Optionskarten: 
ÅFeldbuskommunikation

ÅDigitale und Analoge Ein- und Ausgänge

ÅRelais
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Für Asynchronmotoren:

ÅECO- Optimierter Drehmoment Mode / Energiesparkennlinie

ÅFür konstantes Drehmoment 

ÅU/F Kennlinie (U/f 5 Punkte) 

ÅVariables Drehmoment   

ÅSynchrone Kennlinie für Permanentmagnet- Motoren 

ohne Rückführung

Die Motorenkennlinien - bis max. 500Hz



Page 8

Die Steueranschlüsse 

1) Encoder -und I/O- Optionskarten

2) I/O- und Kommunikationskarten

3) Modbus

4) Ethernet  IP und Modbus TCP Dual port

5) Modbus für HMI oder Magelis HMI 

5

4

3

1

2
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Farbige und steckbare Klemmen

ÅDI1-DI6: 6 Digitale Eingänge

ÅDI5-DI6: Frequenzeingang bis 30kHz

ÅSTOA-B: STO SIL3 / Pl-e 

ÅAI1-AI3: Analoge Eingänge für 10V oder 20mA

ÅAI2-AI3: PTC/PT100/PT1000/KTY84

ÅR1: Relais Wechsler 

ÅR2: Relais Schließer

ÅR3: Relais Schließer

ÅAQ1: Analoger Ausgang 10V/20mA

ÅAQ2: Analoger Ausgang 10V/20mA

Die Steueranschlüsse im Detail
Speisungen 24VDC, 10VDC oder externe 24VDC

STO bis PL-e bzw. SIL3 integriert



Kommunikationserweiterungen

ÅModbus TCP / Ethernet IP (2xRJ45)

ÅProfiNet IO (2xRJ45)

ÅProfibus DP (1 SUB D) 

ÅDeviceNet (Klemmen)

ÅCanopen

Dual Port / SubD Buchse / Klemmen

ÅBluetooth Dongle & Wifi

Ein- und Ausgangsmodule

ÅLogik- und Analogmodul (6DI / 2DO / 2 AI

ÅRelaismodul (3 Relais)
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Integration in die Automatisierung
Modbus TCP / Ethernet IP Dual Port integriert



In der Übersicht

ÅĂTouchñ - Taste zur Navigation

ÅVor-Ort- Betrieb

Å4 Funktionstasten

ÅHome- und Informationstaste
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Benutzerorientiertes Display
In Schutzart IP65



Datenspeicher integriert

ÅMini-USB Port für den Datentransfer

ÅDatenspeicher für Konfiguration mit 16MB 

ÅDatenaufzeichnung (Data logging)

ÅTrendkurven und grafische Darstellungen 

ÅEchtzeituhr integriert (10 Jahre Lebensdauer)

ÅMultidrop Modus (1 Display mit mehreren Drives)

ÅKopieren von Umrichterkonfigurationen
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Benutzerorientiertes Display
In Schutzart IP65



Webserver ist integriert

ÅSteuerung per Smartphone, PC oder Ipad

ÅStörmeldung, Diagnose-, Energiedaten und 

Parameter

ÅKeine Software ïWebserver für Inbetriebnahme 

integriert

ÅAchilles 2 (Netzwerk Sicherheit) 

ÅServer liegt nicht irgendwo 
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Webserver - Sofort wissen,  was los ist! 
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